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その他オプション類もご一緒に・・・

切妻テント用 看板取付金具 切妻テント用 ヘルポール HEX EASY 用キャリーバッグ切妻テント用 LED

3.0×3.0

No.

2
1

サイズ(M)

3.0×6.0

有効軒高(cm)

186～210
186～210

収納サイズ(cm)

24×24×155
25×44×155

フレーム重量(kg)

17
30

天幕重量(kg)

5
8

CHECK①　「広げて・閉じる」だけでカンタン設営・撤去
パイプを接続する必要は一切なし！
支柱の高さも 4段階に変更できるのでお好みの高さでご使用頂けます。

CHECK②　低コストでお手軽に！！

お求めになりやすい価格で誰でもすぐに使用可能な優れものです。
同程度のサイズであれば弊社取扱品の中で最も低コストな製品となっております。

※寸法は概寸になります。

ＨＥＸ ＥＡＳＹ

ワンタッチ Ｅ＆Ｌジャンボテント

3×4間

型式

4号

サイズ 奥行①

5.31.m

間口②

7.07m
8.85m

パイプ重量

96kg
130kg

パイプ束数

3束
4束5号 3×5間 5.31m

軒高③

2.0m
2.0m

棟高④

3.59m
3.59m

②

③

④

①

※3×5間は 8本足です。

CHECK①　支柱材φ42.7mm、桁・合掌材φ38.1mmと大きな部材を採用

CHECK③　固定可動式の大きな丸座で安定感も向上
設置前は可動式、設置時は支柱が BOX内に入り固定される丸座を採用。

筋交いの板厚も 19×9(mm) と、全ての部材で通常以上のものを採用しております。
強度面にこだわり、通常使用しているφ31.8mmよりも大きなパイプを使用。

φ120mmの丸座を採用しており、こちらも強度面で優れております。

CHECK②　3×4間・3×5間サイズでも 3分割・4分割でのユニット化を実現
通常のテントでは 9分割・12 分割となる大型テントを少ないユニット数で作成。
設営の手間削減、保管時の部材紛失や混入防止に貢献します。

(mm) mm

17kg

( )

900×1800×2100 230×270×1390

( + )

CHECK①　通過するだけで感染防止に貢献！よりいっそうの安心・安全をご提供

CHECK②　お祭りやスポーツ競技会など様々なイベントで活躍中

細かい粒子（ミスト状）が全身に降りかかる設計のため、不快感なく衣類の除菌が可能です。

各種イベントにて出入口等に設置しご利用いただいております。
設置後は感知式センサーで自動噴霧されるため、人手も必要ありません。

※寸法は概寸になります。

抗ウィルス ミストシャワーブース

感染症対策強化のため、お祭り会場本部前や出入口等に設置しご利用いただきました！

②

③

④

①

CHECK①　構造計算ができる日本で唯一の仮設テント

CHECK②　コツいらずで誰でも簡単に設営・撤去可能
設営は 2人で 10 分程度、撤収もユニットごとのパイプを集めて折りたたむのみ！

これまでに無い次世代のテントとして各種イベントでもご利用いただいております。
特許登録済の技術を駆使し、2倍の強度を実現。

1.5×2間

型式

2号

サイズ 奥行①

2.67m

間口②

3.55m
5.31m

パイプ重量

44kg
75kg

パイプ束数

2束
3束3号 2×3間 3.55m

軒高③

2.0m
2.0m

棟高④

2.80m
3.07m

※表記サイズの他にも 3×4間・3×5間サイズのご用意がございます。

これまでに培ってきた技術を結集させた製品です。
他にも様々な特徴がございますので、是非お問合せ下さい。


